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防災ソリューションID : JBP00094

止水板『水用心』　【工場直送。ゲリラ豪雨などの浸水対策に。】

国内随一のアルミニウム総合メーカーが素材から一貫製造した手軽に取付け可能な止水
板（防水板）！止水性能と取付け易さを両立！
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ソリューションの特長

『水用心』TMは、止水性と取扱い易さを両立した製品です。中空のアルミパネルを使用し、止水板として一般的なWs-
3相当の止水性能を有しています。場所に合わせて幅をアレンジすることができます。標準サイズ（幅2,000mmx高さ5
50mm）の重量は約14kgで、土のう（約20kg）よりも軽く、設置の際に高く持ち上げる必要はありません。

ソリューションの図解

中空の軽量アルミパネル構造

中空のアルミ押出形材のパネルを採用することにより軽量化
しま
した。水害発生時にはパネル内部に水が入ることによって自重
が
増して浮力を抑え、水圧に耐えることができます。土のうが1個
約20kgあるのに比べ、水用心は一枚約14kg(注1)と軽量で、
大人
一人でも持ち運べます。

(注1)高さ550mm×幅2000mmの標準サイズの場合。

簡単で取り付けやすい仕組み

素早く設置できるように止水板の取り付け方法をできる限り簡
略
化しました。止水板を専用支柱の前に置き、市販のダブルクリッ
プで専用支柱に固定するだけで設置完了です。浸水対策として、
一般的に用いられている土のうであれば、重たい土のうをいくつ
も運び、高く積み重ねなければならず、設置はとても大変な作業
となりますが、水用心ならわずか30秒で手早く簡単に設置が
可能
です。

一般的な止水板に求められる止水性能を実現

シンプルな構造でありながらも、一般的な止水板に求められる
止
水性能を確保しています。当社試験槽を用いたテストで、JIS-A
4716で規定するWs- 3等級相当の止水性能を確認しました
(注2)。

(注2)完全に止水できる製品ではありません。建物の構造や設
置場
所の状態によって漏水量は異なる場合があります。
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ソリューションの背景

　近年、気候変動による水害の増加・深刻化が社会的な問題となっています。国土交通省の資料によると日本国内の
水害被害額は年々増加しており、2019年の被害総額は2兆円を超えています。また、浸水想定区域内には3,500万人
を超える人々が生活していると言われており、多くの人々にとって水害への備えがとても重要なものとなっています。

　当社製造所は愛知県名古屋市にあり、ここ数年は毎年のように発生するゲリラ豪雨によって浸水被害に見舞われて
きました。その経験から水害対策には止水板が有効だという事を認知していたものの、導入費用が一枚数十万円から
と高額で、容易に導入できるものではありませんでした。そこで、当社の技術をうまく活用できないかと考え、トラックの
荷台部分に使用するアオリ板の製造技術を応用して止水板を製造することを発案しました。そして、部品を共通化する
ことでアオリ板の製造ラインをそのまま使って止水板が製造できるように工夫しながら、自社内での一貫製造体制を構
築することによって、止水板の製造コストを大幅に抑えることが可能となりました。

　当社は「アルミでかなえる、軽やかな社会」をスローガンに掲げており、今回開発した止水板「水用心」で水害対策
における導入費用のハードルを下げ、水害対策が広く普及し災害に強い街づくりの実現を目指します。

ソリューションの詳解

水用心の導入について

水用心の導入には専用支柱をあらかじめドアに取り付けておく必要があります。ドアのタイプによっては両面テープ等
で取り付けるだけのL形材が選べます。ドアに出っ張り部分がある等の理由でL形材が取り付けられない場合にはC形
材を使用します。この場合、ドリルビス等で専用支柱をドアに固定する作業が必要となります(注3)。設置地面が平らで
ない場合は、十分な止水性能が得られない恐れがありますので、最寄りの工務店等に依頼してコンクリート敷設工事
等を行ってください。

(注3)具体的な支柱の選定方法については当社までお問い合わせください。

 

ソリューションの実績や適用例
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その他の参考資料

■止水板「水用心」紹介動画（YouTube）
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企業情報

株式会社 UACJ

（名古屋製造所）名古屋市港区千年3丁目1番12号

 Tel. : 0526512129

 E-mail : kurosaki-tomohito@uacj.co.jp

 Website : https://www.uacj.co.jp/
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